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Ez a beépitési és hasznalati atmutaté gozkabinok és gozgeneratorok
tulajdonosainak, az azok i(izemeltetéséért felelos személyeknek, ill.
gbzgeneratorok beépitését végzo villanyszerel6 szakemberek szamara késziilt.
A gézgenerator beszerelése utan ezt az atmutatot at kell adni a gézkabinok és
gozgeneratorok tulajdonosanak, vagy az azok karbantartasaért felel6s
személynek. Gratulalunk valasztasahoz!

HELIX

A gozgenerator rendeltetési célja: A gozgenerator a goézkabin megfeleld
héomérsékletre valé melegitésére szolgal. Mas célra nem alkalmazhaté.
Haztartasi hasznalatra szant gézgeneratorokra és vezérlo berendezésekre a
garancia egy (1) év. Kozcéla hasznalatban ilizemeltetett gozgeneratorokra és
vezérlo berendezésekre a garancia egy (1) év, a flitobetétekre hat (6) hénap.
Figyelem! Kozcéliu hasznalatban lizemeltetett gozgeneratoroknal a garancia
érvényességének feltétele a gyari automata liritoszelep hasznalata!

A garancia nem érvényes, ha az 1. tablazatban szerepl6 vizminoségre vonatkozoé
kovetelmények nem teljesiilnek, ha a berendezés karbantartasat nem az 1.9
fejezetben leirtak szerint és/vagy beépitését nem a 2. fejezetben leirtak szerint
végzik.
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1. HASZNALATI UTASITAS
1.1. A g6ézgenerator rendszer részei

Kezel6panel

Homérsékletérzékeld

G6zvezeték

Gozfuvoka

Vizellatd cs6

Vizellato cs6 szelep

Vizelvezetd cs6
. Kézi urit6szelep
. Automatikus urit6észelep (opcionalis)
Padldlefolyd
10. Biztonsagi szelep
11. Csatlakozo kabel
12. Illatkoncentratum szivattyu (opcionalis)
13. Gumidugd
14. Gy(ijt6csésze
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1. abra. A gézgenerator rendszer részei

1.2. Figyelmeztetések

= A goOzgeneratorra szerelt csapok, csovek és go6zfuvokak ilizem koézben

rendkiviil forréak. Ne érjen hozzajuk puszta kézzel.

A gozfavokakbol kilépd gbéz rendkiviil forré. Ugyeljen arra, hogy bérét ne

égesse meg.

= Ha a gozfuvokak és/vagy a csovek eltomdédnek, a gézgenerator a biztonsagi
szelepen keresztiil fajja ki a g6zt. Ne akadalyozza a szelep miikodését.

= Ne vigyen magaval elektromos késziilékeket a gozkabinba.

» Ugyeljen arra, hogy a gézkabin hasznalat utan megfeleléen megszaradjon.
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1.3. A g6ézgenerator hasznalata

A berendezés inditasa elétt gy6z6djon meg arrol, hogy a gozkabinban nincsenek
oda nem ill6 targyak. Tegye lehet6vé, hogy a g6z akadalytalanul kidramolhasson a

fivokabdl. Nyissa ki a vizellatd csé szelepét.

A gobzgeneratorhoz kilonalld kezel6panel tartozik. Ha a kezel6panelen lev6 gombok

vilagitanak, a készilék standby Gizemmaddban van.
* Ha a gombok nem vilagitanak, ellenérizze a fékapcsolo allasat.

» Ha a fbkapcsold bekapcsolt allapotban van, a kezel6panel kapcsolatot létesit a
kérnyezetében miikéd6 0sszes gbézgeneratorral. Ha a kijelz6n a ,pairing” (tarsitas) és a

~done” (kész) Gzenet lathato, a rendszer Gzemkész.

Kezel6panel

7

1 4
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Go6zgenerator be-/kikapcsolasa
Gobzgenerator késleltetett bekapcsolasa
Vilagitas be-/kikapcsolasa
Uzemmod-valtas

Erték ndvelése

Erték csokkentése

Ellendrzé lampa: hémérséklet
Ellen6rz6 lampa: id6

Ellendrzé lampa: illatkoncentratumok
Ellen6rz6 ldmpa: ventilator

Ellen6rz6 lampa: kezel6panel blokkolva

Gozgenerator be-/kikapcsolasa

©
40 C

22C

Nyomja meg (hosszan) az 1 gombot.

= A kijelz6 el6szor a bedllitott hOmérsékletet jeleniti meg, majd

atvalt a g6zkabin tényleges hOmérsékleti értékére. A
gbzgenerator megkezdi a tartdly feltoltését és a viz
felmelegitését.

» A g6zgeneralas folyamata szinetel, ha a gézgenerator vizet vesz

fel a tartalyba, vagy ha a gdzkabinban a h6mérséklet eléri a
kivant értéket.

Beallitasok

Nyomja meg a 4 gombot.

Homérséklet. A hOmérséklet a 30-55 °C kozo6tti tartomanyban
allithato.
Nyomja meg a 4 gombot.

Hatralevé bekapcsolasi id6. A minimalis érték 10 perc. A
maximalis értéket a ,Tovabbi beallitdsok” menlpont alatt lehet
megadni (0:10-24.00 h).
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Nyomja meg a 4 gombot.

Illatkoncentratum szivattyd. A minusz (-) és a plusz (+)
gombok segitségével allithatja be az illatanyagok mennyiségét és
intenzitasat. Minimalis érték: kikapcsolva (OFF).

Nyomja meg a 4 gombot.

Légcsere / Szaritas. Lehetdség van a ventilator bekapcsolasara
(ON), kikapcsoldsara (OFF), vagy a szaritasi funkcié (DRY)
aktivalasara.

» A szaritasi ciklus (DRY) akkor indul, amikor kikapcsoljak a
gb6zgeneratort, vagy amikor lejar a beallitott bekapcsolasi id6
(idGigény: 60 perc)

» Ventilator gyorsinditasa (a kezelGpanel standby
Gzemmoddban): Nyomja meg a 4 (M) gombot és valassza a
bekapcsolas funkciot (ON).

Nyomja meg a 4 gombot a meni bezarasahoz.

A gozgenerator késleltetett bekapcsolasa

@

1:00

Nyomja meg (hosszan) a 2 gombot.

A visszaszamlalas egészen a nulla értékig nyomon kovethetd a
kijelz6n, ezutdn automatikusan bekapcsol a gézgenerator.
Beallitasok

Nyomja meg a 4 gombot.

Homérséklet. A hOmérséklet a 30-55 °C kozo6tti tartomanyban
allithato.

Nyomja meg a 4 gombot.

Késleltetési id6. Az érték 0:10-24 h kozétti tartomanyban
allithato.

Nyomja meg a 4 gombot a meni bezarasahoz.

Tovabbi beallitasi lehetoségek

PR
fﬁjf?J

SET1

6:00

W
SET2

OFF

Nyissa meg a tovabbi beallitdsok menlt a kezel6panelen levd 5 és
6 gomb egyidejli megnyomasaval. Tartsa 5 masodpercig lenyomva
a gombokat.

Maximalis bekapcsolasi id6 (24 h). Az érték 0:10-24 h kozotti
tartomanyban allithato.

Nyomja meg a 4 gombot.

Aramsziineti meméria. Ezzel a funkcidval kivalaszthatd, hogy a
készililék hogyan viselkedjen egy esetleges dramsziinet utan.
= ON1: a rendszer Ujraindul, az id6zit6 program onnan
folytatodik, ahol megszakadt.
» ON2: a rendszer Ujraindul, az id6zit6é program visszaall
alaphelyzetbe.
= OFF: dramszilinet utan a rendszer nem indul Ujra.
A  memoria hasznalatara vonatkozd biztonsagi elGirasok
terlletenként eltéréek lehetnek.
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Nyomja meg a 4 gombot.

Automatikus uritészelep
aktivalasa (opcionalis)
» Automatikus Urit6szelep: ON
» Kézi uritészelep: OFF

Nyomja meg a 4 gombot.

Oblitési intervallum. Ha az automatikus Uritdszelepet aktivalta,
a minusz (-) és a plusz (+) gombokkal modosithatja az oOblitési
intervallumot. A beallitasi lehet6ségek: 0,5, 1, 2 és 4 d6ra (>
1.6.).

Nyomja meg a 4 gombot.

Hasznalati id6. A kijelz6n valtakozva jelenik meg a készulék
szama és hasznalati ideje. Multidrive rendszer esetén az Gsszes
készlilék hasznalati ideje ugyanazon a kezel6panelen jelenik meg.

Nyomja meg a 4 gombot.

Karbantartas. A kijelz6n lathaté érték azt mutatja, hogy hany
ora telt el az utolsé karbantartas ota. Az elvégzett karbantartas
utan allitsa vissza a szamlalét oly médon, hogy a 6 (-) gombot 5
masodpercig lenyomva tartja.

Nyomja meg a 4 gombot.

Kézi vizszabalyozas. A minusz (-) és a plusz (+) gombok
segitségével vizet adagolhat a rendszerbe vagy ereszthet le a
rendszerbdl, pl. a viztartdly tisztitasakor, hibak felderitésekor és
elharitasakor, vagy karbantartaskor.

Nyomja meg a 4 gombot.

Verzioszam kijelzése. A kijelzOn el6sz6r a kezel6panel szoftver-
verziészama jelenik meg, majd a gbézgenerator / gézgeneratorok
szoftver-verziészama a készulékszamuknak megfeleld
sorrendben.

Nyomja meg a 4 gombot a menil bezarasahoz.

Automatikus kikapcsolas

@)

A gbzgenerdtor automatikusan kikapcsol az 1 gomb
megnyomasa, a bekapcsolasi id6 lejarta vagy hiba bekovetkezte
esetén. A gbzgeneratorral egyltt az illatkoncentratum szivattyu

is kikapcsol.
* Ha a késziilék nincs felszerelve (opcionalis)
ZE automatikus iiritészeleppel, minden hasznalat

utan kézileg kell iiriteni a viztartalyt.
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Nyissa ki az iritoszelepet, varja meg, amig a tartaly
kitiriil, majd zarja Gjra a szelepet. Ezaltal elkeriilhet6é a
mész és egyéb szennyezédések lerakédasa a
késziilékben.

» Ha a készilék fel van szerelve automatikus UritGszeleppel, a
rendszer a kikapcsolas utan elvégez egy folyamatot, amely a
tartaly oblitésébdl és a viz leeresztésébdl all (iddigény: kb. 5
perc). Ugyeljen arra, hogy a folyamat kézben ne dramtalanitsa
a készlilékét a fékapcsoldval.

Blokkolas bekapcsolasa / feloldasa

) A kezel6panel blokkolhatd, ill. a blokkolas feloldhaté a 4 gomb
W (M) 5 masodpercig torténé lenyomva tartasaval.

1.4. Illatkoncentratum szivattya (opcionalis)

Az illatkoncentratum szivattyd bekapcsolt allapotban illatanyagot adagol a g6zvezetékbe.

A szivattyl vezérlése a kezel6panelrdl térténik.

» A gl6zgenerator bekapcsolasa el6tt csatlakoztassa a szivattyd tomlGjét az illatanyag-
tartalyhoz.

» Az els6 hasznélatkor némi id6be telik, amig az illatanyagok bejutnak a g6zkabinba,
mert elGtte a teljes vezetékrendszert at kell jarniuk. Tipp: a folyamatot felgyorsithatja,
ha a kezel6panelen maximalis értékre allitja az adagolandd illatanyagok mennyiségét
ill. intenzitasat.

» Ugyeljen arra, hogy az illatanyag-tartaly iizem kozben ne iiriiljon ki teljesen.
A szivattyat nem szabad illatkoncentratum nélkiil iizemeltetni!

» Kizarélag gobzgeneratorban torténé alkalmazasra szant illatanyagokat
hasznaljon. Tartsa be az illatkoncentratum csomagolasan levé utasitasokat.

1.5. Vilagitas
A gbzkabin vilagitasat be lehet allitani Ugy, hogy vezérelhetd legyen a gézgenerator
kezel6panelérdl (max. 100 W / 230 V~).

Hasznalja a kezel6panelen |évé gombot a vilagitas be-/kikapcsolasahoz.

1.6. Automatikus iirit6szelep (opcionalis)

Az automatikus (ritészelep segit megel6zni a vizszennyez6déssel kapcsolatos

problémakat. A szelep az alabbi funkcidkat latja el:

1. A vizleeresztd csévek oblitése
A készllék kimossa a vizleereszt6 csévekbol a bennik felgyllemlett lerakddasokat és
szennyezO6déseket. Minden otodik vizfelvételkor automatikusan megtorténik az
Oblités.
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2. Viztartaly Oblitése (SET4)
A kivalasztott oblitési id6kozonként a készllék kilriti, majd tiszta vizzel feltolti a
viztartalyt. Ek6zben a ,flushing” (Oblités) felirat fut a kijelzén. A funkcié specialisan
nyilvanos intézmények, szallodak stb. részére lett kifejlesztve, ahol a gbézgeneratort
rendszerint tdbb 6ran at hasznaljak. Az 6blitési folyamat 5 percet vesz igénybe. Ez id6
alatt a késziilék nem fejleszt gézt. Multidrive rendszer esetén a készllékek 6blitése
kdlon-kaldon, egymas utan torténik, hogy soha ne szakadjon meg teljesen a
g6zfejlesztés folyamata.

3. Viztartaly leeresztése hasznalat utan
A gbzgenerator kikapcsolasakor automatikusan végbemegy egy folyamat, amelynek
soran a rendszer kiobliti és Uriti a viztartalyt. A folyamat kb. 5 percig tart.

1.7. Tavvezérlés

A gOzgenerator kilon tavvezérl6 egységgel is bekapcsolhatd, amelyet el lehet helyezni
példaul egy szalloda recepcidjan.

» roviden megnyomva: gbézgenerator bekapcsolasa

* hosszan megnyomva: g6zgenerator kikapcsolasa

1.8. Multidrive (tobbelemes vezérlés)

Ugyanarrol a kezelGpanelrél egyszerre akar négy gdézgenerator is miikodtethetd (Helix

vagy Helix Pro).

» Kapcsolja be a fékapcsolét, hogy végil aramot kapjon az a készilék, amely 6ssze van
kotve a kezel6panellel.

» A kezel6panellel 6sszekotott késziilék a bekapcsolas utan automatikusan kapcsolédik a
tobbi készlilékhez.

1.9. A gézgenerator karbantartasa

Az idGjelz6 ellen6rz6 ldmpa villogni kezd, ha 200 6ra eltelt a legutdbbi karbantartas ota.
A kovetkez6 fejezetekben a felhasznald altal végezhetd 6sszes mivelet szerepel. Minden
mas karbantartasi feladatot szakmailag képzett karbantarté személyekre kell bizni.
Lehetdleg ne hasznaljon szerszamot, mert a szilikontomldk eltérhetnek!

A koz0s hasznalatl vagy nyilvanos intézményekben hasznalt gbézgeneratorokat évente
legaldbb kétszer alapos karbantartasnak kell aldvetni (tartaly, flt6elemek és
vizszintérzékels ellendrzése és tisztitasa).

1.9.1. Gylijtécsésze
A készllék aljan egy csésze van elhelyezve a lerakddasok és egyéb szennyezOdések
dsszegyljtése céljabdl. Uritse a csészét, ha megtelt.
Vigyazat! A forré gézgenerator égési és forrazasi sériiléseket okozhat! A
késziilék hasznalata kozben ne vegye ki a gy(ijtocsészét. Varjon ezzel a
késziilék teljes lehiiléséig, ami az utols6 hasznalattol ill. a késziilék
kikapcsolasatol szamitva 24 6rat vesz igénybe.
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2. abra. A gyiijtocsésze iiritése

1.

Ellenbrizze, hogy Ures-e a viztartaly (az atlatszé nyilasfedélen keresztil bele lehet
latni a méréedénybe: ha van benne viz, a tartalyt ki kell Griteni).

Kapcsolja ki a g6zgenerator fékapcsolojat (2. abra).

Tegyen egy vodrot a gyljtécsésze ald, mert kicsopoghet némi viz a
csOvezetékekbdl, amikor leveszi a gy(lijtécsészét.

Oldja le a gyUjtocsésze szoritokengyelét.

Huzza le, Uritse ki és tisztitsa meg a gy(jt6csészét.

Tolja vissza eredeti helyéra a gy(ijt6csészét és hlzza meg a szoritokengyelt.

1.9.2. Mésztelenités
A csapviz kllonféle szennyez6déseket tartalmaz, mint pl. mész, amelyek idGvel lerakédas
Utjan elzarhatjak a gbézgenerator belsé részeit. A vizben 1év6 oldott mész (vizkeménység)
mennyisége, és ezaltal a mésztelenités gyakorisaga terlletenként valtozik. Ha a csapviz
kemény, az épllet vizelosztd rendszerébe vizlagyitd készililék beépitése ajanlott. A
vizkeménységre vonatkozé kovetelményeket az 1. tablazat tartalmazza.

Mésztelenités citromsav oldattal
A citromsav oldatbol képz6d6 g6zok egészségre artalmatlanok. Amennyiben mas anyagot
hasznal mésztelenitésre, tartsa be a csomagolasan leirt utasitasokat.

Nk wNE=

Keverjen 50-80 gramm citromsavat egy liter vizhez.

Inditsa el a gbzgeneratort, és hagyja bekapcsolva 10 percig.

Kapcsolja ki a gézgeneratort a fokapcsoldval (Id. 2. dbra).

Tavolitsa el a gézgenerator tetején taldlhatéd dugét (Id. 3. abra).

Ontse a citromsav oldatot a viztartalyba, és helyezze vissza a dugét.

Hagyja hatni az oldatot egy 6ran keresztil.

Kapcsolja be a fékapcsolét. Amennyiben az dramszineti memoria bekapcsolt
allapotban van, a g6zgenerator az 1 gomb megnyomasa nélkll, automatikusan
elindul.
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Viztulajdonsag Hatas Javaslat

Humusztartalom Szin, iz, lerakédasok a < 12 mg/I
g6zgeneratorban

Vastartalom Szin, szag, iz, lerakodasok a < 0,2 mg/I
gbzgeneratorban

Vizkeménység: legfontosabb Lerakodasok a Mn: < 0,05 mg/I

anyagok a mangan (Mn) és g6zgeneratorban Ca: < 100 mg/I

mész, azaz kalcium (Ca).

Klérral kezelt viz

Egészségligyi kockazat

Nem hasznalhaté

Tengerviz

Gyors korrdzids hatas

Nem hasznalhaté

Vizellatoé cs6ben aramlé viz
térfogatarama (mérése: egy
percen at folyasson vizet a
vezetékbdl, majd mérje le
annak mennyiségét)

Tul lasst aramlas: go6zellatas
megszakadasa

Tul gyors aramlas: viz kilépése
a g6zvezetékbol

8-12 |/perc

1. tablazat: Vizmindségi kévetelmények

Oblités (kézi iiritészelep)

8. Uritse ki a viztartalyt, majd zarja el az Urit8szelepet.

9. Inditsa el a g6zgeneratort az 1 gomb megnyomasaval és 10 percig hagyija

bekapcsolva.

10. Allitsa le a gézgeneratort az 1 gomb megnyomadsaval, Uritse ki a viztartalyt, majd
zarja el az UritOszelepet.

Oblités (automatikus liritdszelep)
8. Inditsa el a gbzgeneratort az 1 gomb megnyomasaval és 10 percig hagyja

bekapcsolva.

9. Allitsa le a g8zgeneratort az 1 gomb megnyomdasaval és 5 percig hagyja

kikapcsolva.

3. abra: Mésztelenités

10
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1.9.3 A gozfavokak tisztitasa
A gbzfuvokak enyhén szappanos oldattal tisztithatdak.

1.10. Hibaelharitas
Hiba fellépése esetén a kezelOpanel kijelz6jén megijelenik az érintett készilék szadma és
egy hibalizenet, amely segit a hiba okanak felderitésében és elharitdsaban.

A

Hibalizenetek és hibaelharitas

o
m
o

o
m
o
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m
o
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m m m m m m
= = = = o o
D w = o O ~N

U1

KESZULEK SZAMA
HIBAKOD

HOmérsékletérzékel6 mérbaramkoére megszakadt. Ellendrizze a csatlakozé
kabelezését és bekotését az érzékeldbe.

HOomérsékletérzékeld6 mérb6aramkore zarlatos. Ellen6rizze a csatlakozo
kabelezését és bekotését az érzékeldbe.

Talhevilés elleni védelem mér6aramkoére megszakadt. Nyomja meg a
tulhevilés elleni védelem reset gombjat (>2.10.). Ellendrizze a csatlakozé
kabelezését és bekotését az érzékeldbe.

Alacsony vizszint. Ellenérizze, hogy van-e viz a méréedényben. Ellenérizze
a vizellatast*, a magnesszelepet, az Uritészelepet és a vizszintérzékelot.

Az 6blités és vizleeresztés muivelete utdn még mindig van viz a tartalyban.
Ellen6rizze, hogy van-e viz a mérbedényben. Ellenbrizze az Urit6szelepet és
a vizszintérzékelot.

Kapcsolati hiba a kezel6panel és a gbzgenerator kozott. Ellendrizze a
kabeleket és a csatlakozasokat.

A viztartdly Ures az oblitést kovetéen. Ellenbrizze, hogy van-e viz a
mérGedényben. EllenGrizze a vizelldtast*, a magnesszelepet, az
UritGszelepet és a vizszintérzékelot.

A viztartaly a feltoltés megkezdésekor tele van (bekapcsolas / kikapcsolas /
Oblités ciklus). Ellen6rizze az UritGszelepet és a vizszintérzékelot.

Tal sok feltoltés ot percen belldl. Ellen6rizze a vizellatast*, a
térfogataramot* (1. tablazat), a magnesszelepet, az (ritészelepet és a
vizszintérzékelot.

A vizszint a készlilék bekapcsolasa utan 10 perccel sem éri el az elégséges
meértéket. Tisztitsa meg a mérGedényt és ellendrizze a kabelezést.

GOzfejlesztésnél a vizszint nem éri el az elégséges mértéket. Ellendrizze a
vizbedmlG-* és UritGszelepet.

kulénféle A kijelz6n hibatzenetek futnak.

hibak

A felhasznalo6 csak a csillaggal (*) jelolt pontok ellenérzését végezheti el.
Minden egyéb karbantartasi miiveletet képzett miiszaki szakemberre kell
bizni.

11
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A g6zfejlesztés
folyamata
megszakadt

Csobog6 hang

A viztartaly
illatanyagokat
araszt

Egyéb hibalizen
o]

rCy

Flushing
(6blités)
Pairing
(tarsitas)

Done (kész)

A gOzfejlesztés idénkénti megszakadasa teljesen normalis jelenség.
A gobzfejlesztés sziinetel, amikor a gbzgenerator vizet vesz fel a
viztartalyba, vagy amikor a kabinban a g6z hémérséklete atlépi a
kivant értéket.

A csOvezetékekben légzarvanyok vagy kitliremkedések /
gylirédések keletkeztek. Egyenesitse ki a vezetékeket és
gondoskodjon rdla, hogy azok a gb6zgeneratortdl tavolodva
lejtsenek.

Ellen6rizze, hogy nem tudnak-e atjutni illatanyagok a

gOzvezetékbdl a viztartalyba.

etek

Az idGjelz6 ellen6rz6 lampa villogni kezd, ha 200 éra eltelt a
legutobbi karbantartds Ota. Végezze el a karbantartast (>1.9.).
Karbantartds utan dllitsa vissza a szamlalét.

Ez a felirat fut a kijelz6n. Az 6blités folyamatban van.

Ez a felirat fut a kijelz6n. A kezel6panel kapcsolatot teremt az
Osszes lizemkész gbzgeneratorral.

Sikeresen létrejott az 0sszekottetés az egyes készlilékek kozott.

12



HU

2. BEEPITESI UTASITAS

| |
L

A
A

s
r
Lo,
P

&

i 4
1. g6zfuvoka
2. kézi Urit6szelep
3. csGadapter 18 mm-G 2"
4, gy(ljtécsésze
5. kezel6panel
6. hémérsékletérzékeld
Opcionalis alkatrészek és tartozékok
7. automatikus Urit6szelep
8. illatkoncentratum szivattyd kétéidom
9. illatkoncentratum szivattyu
10. illatkoncentratumok
4. abra
Modell Tel- Ajanlott kabinméret (m?) GOz- 230 V 1N~ 400 V 3N~
je- term.
sitm. kapa-
citas
Kénny( falszerkezet | Burkolt kénny( Burkolt kéfal, stb. Kabel Bizto- Kabel Bizto-
(Acryl stb.) falszerkezet siték siték
kW * ** * ¥k * ¥k kg/h mm? A mm? A
HGX2 2,2 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2,0 3x1,5 10 s s
HGX45 4,5 2-5 2-7 2-4 2-6 2-3,5 2-4,5 5,5 3x6 25 5x 1,5 3x10
HGX60 5,7 2,5-8 3,5-11 2-6 3-9 2-5 2-7,5 7,6 3x6 25 5x1,5 3x10
HGX90 9,0 6-12 9-17 4,5-10 | 7,5-14 | 3-8 6-11,5 12,0 | - - 5x 2,5 3x16
HGX11 10,8 | 10-14,5 | 15-21 8-12 12-17 [ 6-10 10-14 14,6 | - = 5x2,5 3x16
HGX15 15,0 | 12-19,5 | 17-28 10-16 14-23 [ 8-13,5 12-18,5 | 20,1 5x6 3x25
Multidrive (példa)
HGX45 15,3 | 12-19,5 | 17-28 10-16 14-23 | 8-13,5 12-18,5 | 20,1 | - - 5x1,5 3x10
+HGX11L +5x2,5 +3x16
HGX60 16,5 | 12,5- 18,5-32 | 10-18 15-26 | 8-15 12-21,5 [ 22,2 | - - 5x1,5 3x10
+HGX11L 22,5 +5x2,5 +3x16
HGX90 19,8 | 16-26,5 | 24-38 12,5-22 | 19,5- [ 9-18 16-25,5 | 26,6 | - - 2x5x2,5 [ 2x3x
+HGX11L 31 16
HGX11 21,6 | 20-29 30-42 16-24 24-34 | 12-20 20-28 29,2 | - - 2x5x2,5 | 2x3x
+HGX11L 16
Modell Szélesség Mélység Magassag Suly (Ures viztartallyal) Suly (teli viztartallyal)
HGX2-HGX15, HGX11(L) 600 mm 155 mm 320 mm 9 kg 13 kg

2. tablazat:

Szerelési tudnivalék

* szellGztetéssel

** gzell6ztetés nélkil
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2.1. Beépités elott

A gbzgenerator beépitése elGtt olvassa el a beépitési utasitast és ellenbrizze a kovetkezo

pontokat:

= A gbzgenerator teljesitménye feleljen meg a gbzkabin térfogatanak. A 2. tablazat
iranyaddé értékeket tartalmaz a minimalis és maximalis térfogatra az egyes
gGzgeneratorok és falanyagok tekintetében.

» A tapfeszliltség a gézgeneratornak megfelel6 legyen.

» A biztositékok és csatlakozd vezetékek feleljenek meg a hatalyos elGirasoknak,
méreteik pedig a 2. tdbldzatban foglalt értékeknek.

= A gbzgenerator beépitési helyén legyenek meg a 5. abran megadott minimalis
biztonsagi tavolsagok. A beépitési hely feleljen meg a 2.2 pontban megadott egyéb
feltételeknek.

2.2. Beépitési hely és rogzités

A gbézgeneratort szaraz, beltéri helyiségbe kell beépiteni. A gbézgeneratort nem szabad

olyan helyre beépiteni ahol fagyasnak vagy kdros anyagoknak lehet kitéve. A berendezés

kordli maximalisan megengedett hOmérséklet 30°C.

* A helyiség padlézatanak rendelkeznie kell lefolydéval a szennyviz elvezetésére. Ne
szerelje a készuléket kozvetlenll a lefolyd folé, mert az onnan felszalldé g6zok
bejuthatnak a gézgeneratorba és zavart okozhatnak annak m(ikédésében.

* Amennyiben a gdzgeneratort szekrény belsejébe vagy egyéb zart helyre épiti be, a
készulék korul biztositani kell a megfelel6 szell6zést.

Az el6lap és a hatlap megcserélésével a gézgenerator egyszerlen a bal- ill. jobbkezesek

igényeire szabhaté (Id. 6. abra).

» Ha falra szeretné felszerelni a késziléket, forditsa fligglleges helyzetbe a
rogzitéelemeket.

* Ha padlon szeretné feldllitani a készuléket, forditsa vizszintes helyzetbe a
rogzitéelemeket és vagja rovidebbre a gy(jtécsészét (7. abra).

Rogzitse er6sen a késziléket a fal ill. a padlé anyaganak megfelel6é csavarokkal (6 db).

i F

5. abra: Szerelési méretek
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6. abra: Jobb- vagy balkezes kialakitas 7. abra

2.3. Vizellato és —elvezeto csovek
Ld. 8. abra. A tapvizvezeték legyen felszerelve zardszeleppel. A vizcs6ben a megengedett
maximalis nyomas 1 MPa (10 bar).
A gbzgenerator vizelvezetd csévét a helyiség padldlefolydjahoz kell vezetni.
Az elhasznalt vizet nem szabad a g6zkabinba terelni, mert nagyon forro
(70 °C)!
A csOvezetékeket Ugy helyezze el, hogy azok a g6zgeneratortdl tavolodva lejtsenek.

g6zvezeték-csatlakozas, @ 18 mm

. s . ¥,
biztonsagi szelep —

opcionalis
vizszintérzékel6 nyilasfedél

vizellatd cs6esatlakozas G 34" (kilsé menetes)

vizelvezetd cs6cesatlakozas G 2" (kllsé menetes)

vizelvezetd csatlakozas G 2" (bels6é menetes)

8. abra: A goézgenerator csatlakozasai

2.4, Villamos csatlakozasok

A gobzgenerator villamos bekotését hivatalos engedéllyel rendelkezo,
szakképzett villamossagi szakembernek kell elvégeznie az érvényes elbirasok
szerint. A kapcsolasi rajz a 9. abran lathato.

2.4.1. A homérsékletérzékel6 beépitése
Szerelje fel a h6mérsékletérzékel6t a gézkabin mennyezetére vagy annak falara a
padlészinttél 1700-3000 mm magassagban. Furjon egy 7,5 mm atmérojl lyukat, nyomja
bele az érzékel6t, majd tomitse a nyilast szilikonnal.
Ne szerelje az érzékel6t ajték vagy szell6ztetésre szolgdld nyildsok kozelébe. A
felszerelésre alkalmas terilet a 10. abran lathaté.
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ERROR:
LEVEL:

1d. a hibaiizenetet a kijelz6n

a vizszint elérte a megengedett felsé hatart
STATUS 1: a fiitéelemek be vannak kapcsolva
STATUS 2: a gbzgenerator be van kapcsolva

LizizE(Nl 400 VWV 3N~
J = + T n HEX45, HEXED,
p iy L L _HGX30, HGX 11, HGX15

el 5y
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40 ma
9. abra
o
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1
= i & 7,5 mm 1
1
e e i

10.

abra: A homérsékletérzékelo elhelyezése
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2.4.2. Multidrive
Akar négy gézgeneratort is sorba kapcsolhat oly mdédon, hogy mindegyik vezérelhetd
legyen ugyanarrdl a kezelopanelrél. A gbézgeneratorok kiilénb6z6 modellek is lehetnek
(Helix vagy Helix Pro). A kapcsolasi rajz a 11. abran lathato.

1. KoOsse ra a kezel6panelt a sorban els6 gbézgeneratorra.

2. Csatlakoztasson egy hémérsékletérzékel6t az elsé gbzgeneratorhoz. Tovabbi
érzékel6ket is csatlakoztathat (g6zgeneratoronként egyet) a hémérés
pontossaganak novelése és a rendszer hibatlirési tartomanyanak javitasa céljabdl.

3. Kosse Ossze a gézgeneratorokat a tartozékként szallitott Multidrive kabellel. Ld. 9.
abra.

4. Tarsitson készlilékszdmokat az egyes gbzgeneratorokhoz. A 0-3 tartomanybdl
valaszthat.

5. Ld. 1.8.

(1) [SosiEed

11. abra: Multidrive

2.5. Gézvezetékek

A gbzgeneratorban eldallitott g6z rézvezetékeken keresztlil jut a g6zkabinba. A
g6zvezetékek minimalis belsé atmérdje 15 mm. Egy 18 mm bels6 atmér6jl atlatszé
szilikontomlGvel Gsszecsatlakoztathatd a gézgenerator és a rézcsé.

:Q Az atlatszo tomlék megkdnnyitik az esetleges problémak felismerését. A
vezetékeket alapos szigeteléssel kell ellatni.

Jol szigetelt vezeték esetén a maximalis cs6hossz 10 m lehet. A g6zgeneratort ajanlott a

g6zkabinhoz minél kozelebb beépiteni, hogy minimalizalhaté legyen az 0Osszekotd

csOszakaszok hossza.

Ha egynél tobb gézfuvokat hasznal, mindegyik hozzajuk csatlakozé cs6vezetéket el kell

latni mennyiségszabalyozé szeleppel, hogy a gb6zkabinba vezetett g6z egyenletes

elosztadsa biztositott legyen. Ld. 12A abra. A szelepek beallitasa:

» Nyissa ki teljesen az 6sszes szelepet.

* Ha az egyik szelepen at a tébbihez képest jelentésen nagyobb mennyiségl g6z lép ki,
azt a szelep részleges zarasaval szabdlyozza le.

» Ne szabalyozza le egyszerre az 6sszes szelepet.
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. i L >/ gbzvezeték - Jﬁ
B szabalyozoszelep j/ﬁﬁﬁ
&,I 100-300 mm &

12. abra: Gozfuvokak és goézvezetékek

A g6z favokakbol torténé szabad kiaramlasat nem szabad
megakadalyozni. Amennyiben elzarédas képzodik a favokakban, ill. a
gozvezetékekben, a g6z a biztonsagi szelepen keresztiil 1ép ki (8. abra).
A gozvezetéknek a gdézgeneratortol tavolodva a goézkabin felé kell lejtenie.
Lehetoleg keriilni kell a vezetékeken a gylir6déseket, kitiiremkedéseket,
keresztmetszet-sziikiiléseket. Ld. 12B abra.

2.6. A g6zfavokak beépitése
Csatlakoztassa a fuvokat a gozvezeték végéhez, majd szilikonnal témitse el a cs6szakasz
atvezetését. A fuvokakat 100-300 mm-rel a padloszint folé kell elhelyezni. A fuvdka
menetmérete G 2" (bels6 menet). Ld. 12A abra.
A favoka nyilasa lefelé nézzen. Gy6z6djon meg arrél, hogy a kilépo go6z
nem jelent forrazasveszélyt a szaunazodokra. A favokakat agy helyezze el,
hogy ne lehessen véletleniil hozzajuk érni.

2.7. Az illatkoncentratum szivattyu beépitése

Az illatkoncentratum szivattylinak az a rendeltetése, hogy illatanyagokat juttasson a
gbzvezetékbe. A betaplalocsé és a gézvezeték kozétti kétéidom legyen minél kozelebb a
g6zfavdkahoz. Igy biztosithatd, hogy a gdézvezetékben hosszi tavon csak minimalis
mennyiségben rakddjanak le illatanyag-maradvanyok. Ld. 4. dbra. A kapcsolasi rajz a 9.
abran lathato.

2.8. Az automatikus iirit6szelep beépitése

Ld. 4. abra A kapcsolasi rajz a 9. abran lathaté. Er6sen szoritsa a gbzgenerator tomlgjét
a kotéidom meghlzasakor, hogy az ne forduljon el. A beszerelés utan aktivalja az
automatikus UritGszelepet a kezel6panelrdl (SET3).

2.9. A kezel6panel beépitése

A kezelGpanel froccsend viz elleni védelemmel van ellatva és alacsony lUzemi feszlltségen
mikodik. A gbzgeneratortdl elkilonllten, szdraz helyen is el lehet helyezni, pl.
mosokonyhaban, 6lt6z6ben vagy lakdéhelyiségben. A gb6zkabinban nem szabad
kezel6panelt felszerelni. 13. abra.
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13. abra: A kezelopanel régzitése

Az adatkdbel rejtve is futhat a falszerkezetbe integralt hészigetelt csovekben (& 30 mm).
Ellenkezd esetben a falfellleten kell elhelyezni a kabelt.

2.10. A talheviilés elleni védelem alaphelyzetbe torténé visszaallitasa

Vegye le a burkolatot. Lehet, hogy a csavarok meglazitdsa utan a nyomtatott dramkor

burkolatat is el kell tavolitania. A tulhevilés elleni védelem ismételt beallitasahoz nyomja

meg a készlilék végén lévoé gombot. 14. abra.

ZE A védelem miikodésbe lépésének okat a gomb megnyomasa elott ki kell
deriteni. A talheviilés elleni védelem ismételt beallitasat kizarolag
szakképzett karbantarté személy végezheti el.

14. abra: A tiulheviilés elleni védelem visszaallitasa

19



HU

3. POTALKATRESZEK

]
&
modell | db

1 | flt6elem 2200 W / 230 V 2G-322 HGX2 1

flitéelem 1500 W / 230 V Z2G-330 HGX45 | 3

flitéelem 1900 W / 230 V ZG-340 HGX60 | 3

flitéelem 3000 W / 230 V ZG-350 HGX90 | 3

fitéelem 3600 W / 230 V ZG-360 HGX11 | 3

flitéelem 5000 W / 230 V 2G-365 HGX15 | 3
2 | kézi UritOszelep Z2G-575 1
3 | cs6adapter 18 mm-G 2 " ZSTM-050 1
4 | mérGedény-készlet (vizszintérzékelOvel, toldattal és csével) | WX620 1
5 | vizleeresztd csé ZSTM-071 1
6 | karbantarté nyildsfedél ZSTM-160 1
7 | gyUijt6esésze ZSTM-170 1
8 | fokapcsold ZSK-684 1
9 | nyomtatott dramkor WX604 1
10 | hémérsékletérzékeld Z2G-660 1
11 | viztartaly (HGX2) ZSTM-012 1

viztartaly (HGX45-HGX15) ZSTM-010
12 | tulhevilés elleni védelem ZG-550 1
13 | kezel6panel WX602 1
14 | gumi témitégylrd D18 ZSTM-140 4
15 | biztonsagi szelep ZG-580 1
16 | gumi témitdgy(iri D10 ZSTM-150 1
17 | vizellatd tomlé ZSTM-047 1
18 | vizellatd cso ZSTM-070 1
19 | g6zkibocsatd csé ZSTM-040 1
20 | magnesszelep Z55-610 1
21 | gumidugd ZSTM-155 1
22 | viztartdly szigetelés ZSTM-060 1
23 | gbzfavoka ZG-500 1
Opcionalis alkatrészek és tartozékok
24 | automatikus uUrit6szelep ZG-700 1
25 | illatkoncentratum szivattyu ZG-900 1
26 | kotéidom az illatkoncentratum szivattythoz ZSTM-195 1
27 | Multidrive-g6zgenerator 10,8 kW HGX11L 1
28 | Multidrive-kabel 1,5 m WX312 1
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